
VVS 155825-806

Monteringssæt  til  Purus  line  vinyl  plus  600  i
rustfrit  stål  til  trækonstruktion højde 19mm.

VVS 155825-807

Monteringssæt  til  Purus  line  vinyl  plus  700  i
rustfrit  stål  til  trækonstruktion højde 19mm.

VVS 155825-808

Monteringssæt  til  Purus  line  vinyl  plus  800  i
rustfrit  stål  til  trækonstruktion højde 19mm.

VVS 155825-809

Monteringssæt  til  Purus  line  vinyl  plus  900  i
rustfrit  stål  til  trækonstruktion højde 19mm.

VVS 155825-810

Monteringssæt  til  Purus  line  vinyl  plus  1000
i  rustfrit  stål  til  trækonstruktion  højde
19mm.

Specifikationer

VVS nummer 155825-806

Funktion Til træbjælkelag

Gulvbelægning Vinyl



Gulvkonstruktion Træbjælkelag

Materiale Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade Galvaniseret

Størrelse 600

Vare farve Rustfrit

Version Til installation i trægbjælkelag

VVS nummer 155825-807

Funktion Til træbjælkelag

Gulvbelægning Vinyl

Gulvkonstruktion Træbjælkelag

Materiale Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade Galvaniseret

Størrelse 700

Vare farve Rustfrit

Version Til installation i trægbjælkelag

VVS nummer 155825-808

Funktion Til træbjælkelag

Gulvbelægning Vinyl

Gulvkonstruktion Træbjælkelag

Materiale Rustfrit stål EN 1.4301



Overflade Galvaniseret

Størrelse 800

Vare farve Rustfrit

Version Til installation i trægbjælkelag

VVS nummer 155825-809

Funktion Til træbjælkelag

Gulvbelægning Vinyl

Gulvkonstruktion Træbjælkelag

Materiale Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade Galvaniseret

Størrelse 900

Vare farve Rustfrit

Version Til installation i trægbjælkelag

VVS nummer 155825-810

Funktion Til træbjælkelag

Gulvbelægning Vinyl

Gulvkonstruktion Træbjælkelag

Materiale Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade Galvaniseret

Størrelse 1000



Vare farve Rustfrit

Version Til installation i trægbjælkelag


